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Aura Voice — Friendly presence, Al intelligence

1 Descrizione del progetto

Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di un totem fisico capace di mostrare
ologrammi di avatar interattivi, che forniranno contenuti diversificati a seconda della categoria
dell'utente, riconosciuta tramite un sistema di intelligenza artificiale. La telecamera e un componente
essenziale per rilevare e categorizzare gli utenti, permettendo al totem di adattare le caratteristiche
grafiche e comportamentali degli avatar.

2 Caratteristiche tecniche per i Altoparlanti

Per garantire un'interazione ottimale tra l'utente e il totem, é essenziale dotare il sistema di
altoparlanti di alta qualita. Gli altoparlanti devono essere in grado di fornire un suono chiaro e
potente, abbastanza forte da essere udito in un raggio ragionevole intorno al totem, senza creare
inquinamento acustico per le persone circostanti non coinvolte nell'interazione. La qualita del suono
influenzera direttamente I'efficacia della comunicazione e I'esperienza complessiva dell'utente.

Inoltre, considerando che il totem potrebbe essere posizionato in ambienti con diversi livelli di
rumore, € importante che gli altoparlanti abbiano una capacita adeguata di creare un cono sonoro
focalizzato. Di seguito sono riportate le specifiche tecniche dettagliate degli altoparlanti necessari
per il progetto.

Specifiche Tecniche degli Altoparlanti:

1. Qualita del Suono:
o Risposta in Frequenza: 20 Hz - 20 kHz per una gamma sonora completa
o Distorsione Armonica Totale (THD): Inferiore all'1% per garantire un suono
chiaro e fedele

2. Potenza:
o Output: Minimo 10W per altoparlante, preferibile 20W per una maggiore copertura
sonora

o Sensibilita: Almeno 85 dB per assicurare un volume adeguato
3. Direzionalita:
o Cono Sonoro: Tecnologia per creare un cono sonoro focalizzato che minimizzi la
dispersione del suono e I'inquinamento acustico nell'ambiente circostante
4. Connettivita:
o Ingresso Audio: Jack 3.5mm, RCA, o connessione wireless (Bluetooth o Wi-Fi)
o Compatibilita: Deve essere compatibile con il sistema audio del totem
5. Design:
o Robustezza: Struttura resistente agli urti e all'usura
o Dimensioni: Compatte e facili da integrare nel design del totem senza
compromettere I'estetica
6. Montaggio:
o Flessibilita: Possibilita di montaggio sia interno che esterno al totem
o Accessori Inclusi: Staffe di montaggio e cablaggio necessario
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